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Starker auftritt

Der gute ruf von Sta-rite in Bezug auf hochwertige 
Geräte ist in der Schwimmbadbranche unbestritten. 
Diesen ruf verdanken wir dem Vertrauen, das wir bei 
professionellen Schwimmbadbauern genießen, und der 
absoluten Zufriedenheit von Schwimmbadeigentümern. 
Jede funktion dieser Pumpen dient der Befriedigung 
der Bedürfnisse der intelligenten käufer von heute: 
Zuverlässigkeit, hoher Wirkungsgrad und geringer 
Wartungsaufwand.

• Die Sta-Rite 5P6R-Pumpen sind aus glasfaser-
verstärktem Thermoplast präzisionsgeformt. Diese 
leichte, außergewöhnlich widerstandsfähige Pumpe 
wurde für den Betrieb unter hohem Druck entwickelt 
und ist temperatur- und korrosionsbeständig.

• Vollständig geschlossener, lüftergekühlter 
Hochleistungsmotor (TEFC) für maximalen 
Wirkungsgrad und lange Lebensdauer – alle 
einphasigen Motoren sind thermisch geschützt.

• Speziell konstruierter Sockel zur Dämpfung von 
Geräuschen und Vibrationen.

• Die SW5P6R-Serie ist für Salzwasseranwendungen 
mit einer Salzkonzentration bis zu 4,5 % (45 Gramm 
pro Liter) geeignet. Kapazität und Abmessungen 
entsprechen der Serie 5P6R. 

• Die SW5P6R hat eine spezielle Motorwelle und alle 
Innenteile sind aus hochwertigem Edelstahl oder 
Thermoplast gefertigt.
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Zu BeZiehen üBer:

nur DaS allerBeSte

• Selbstansaugend, bis zu 5 Meter über dem 
Wasserspiegel.

• Bewegt größere Wassermengen und spart 
dadurch Betriebskosten.

• Verschlussklemme aus Edelstahl für schnelle 
und einfache Wartung.

• Durchsichtiger Deckel zur einfachen 
Überprüfung von Fremdkörpern – Quick-Lock™ 
Abdeckring für schnellen Zugriff auf den 
Siebkorb. 

• Einfache Installation. 
• Drei Jahre eingeschränkte Garantie.

5P6r SW5P6r
4,5 % Salzkonzen-
tration

kW PS Volt PhaSe

5P6rD-1 SW5P6rD-1 0.55 ¾ 220-240 V 1

5P6rD-3 SW5P6rD-3 0.55 ¾ 380-420 V 3

5P6re-1 SW5P6re-1 0.75 1 220-240 V 1

5P6re-3e2* SW5P6re-3e2* 0.75 1 380-420 V 3

5P6rF-1 SW5P6rF-1 1.10 1.5 220-240 V 1

5P6rF-3e2* SW5P6rF-3e2* 1.10 1.5 380-420 V 3

5P6rG-1 SW5P6rG-1 1.50 2 220-240 V 1

5P6rG-3e2* SW5P6rG-3e2* 1.50 2 380-420 V 3

5P6rh-1 SW5P6rh-1 2.20 3 220-240 V 1

5P6rh-3e2* SW5P6rh-3e2* 2.20 3 380-420 V 3

* ie2-kompatibel

Widerstandsfähiger, 
robuster Sockel

Durchsichtiges  
Deckel mit 
Bajonettverschluss

hochleistungs- 
tefC-Motor


