900 EVO
Wasserheizgeriit

Einbauanleitung

& Bedienungsanleitung
BITTE VOR EINBAU SORGFALTIG DURCHLESEN

Ein unsachgemifier Einbau schadet Threm Garantieanspruch.

Bitte nicht wegwerfen. Zum spiteren N achschlagen aufbewahren.




ANBRINGUNG

Ihr Heizgerit muss auf einem festen Untergrund oder an einer soliden Wand montiert wer-
den. Das Heizgerdt MUSS waagerecht und senkrecht, das heift, mit dem Steuergehéuse tiber
dem Durchflussrohr (siehe grafische Darstellung) positioniert sein. Unter keinen Umstinden
darf das Gerit mit einer anderen Ausrichtung betrieben werden.

ALLE HEIZGERATE MUSSEN WAAGERECHT
MONTIERT WERDEN, DAS HEISST, MIT DEM
STEUERGEHAUSE ZUOBERST.

AUSRICHTUNG DER HALTERUNG ANDERN

WANDMONTAGE

ZUGANG ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE (NUR FOR
QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER)

Das Heizgerit kann sowohl in mit Pumpen oder mit Schwerkraft betriebene Systeme einge-
baut werden. Um die Ansammlung von Unkraut oder sonstigen Schmutz im Innern zu ver-
meiden, muss das Heizgerit stromungsméBig nach dem Filter positioniert werden.

HINWEIS:
. Nur sauberes, gefiltertes Wasser
Auch wenn die darf in das Hoi it einflicl
Flussrichtung ary m das rieizgerat einiiieben.
umgekehrt wird, AUSTRETENDES
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ERWARMTES WASSER 9

ROHRLEITUNGSSYSTEM

Es ist wichtig, dass die Anschlussrohre von und zum Heizgerit einen inneren Mindestdurch-
messer von 1 ¥ Zoll oder 32 mm aufweisen.

Um eine korrekte Entliiftung zu erleichtern und um sicherzustellen, dass das Heizgerit
withrend des Betriebs immer voll Wasser ist, muss das Riickflussrohr, durch welches das
Wasser zuriick in den Teich / das Aquarium gepumpt wird, eine hochgezogene Sicherheits-
biegung aufweisen, die so dicht am Heizgerdt wie moglich installiert werden sollte (siehe
graphische Darstellung unten).

Hinweis: Wenn eine flexible Leitung verwendet wird, kann die Sicherheitsbiegung einfach
dadurch hergestellt werden, indem man die Leitung iiber ein Hindernis verlegt. Bitte verges-
sen Sie nicht, Schlauchklemmen bzw. Rohrschellen zu verwenden, um sichere Anschliisse
herzustellen.

HINWEIS: Um die regelmiflige Innenreinigung zu erleichtern, wird empfohlen, das
Heizgerit beim Einbau auf der Wassereinfluss- und Ausflussseite mit Kugelabsperrventilen
zu versehen. Mit diesen Ventilen kann auf beiden Seiten des Heizgerits das Wasser abges-
perrt werden, so dass das Gerit leicht aus dem System herausmontiert werden kann.

WETTERSCHUTZ

Das Heizgerit ist in einem trockenen Wetterschutzgeh#use oder in einem wettergeschiitzten
Raum zu installieren.

ACHTUNG!

Wenn das Heizgerdt wihrend der Wintermonate nicht in Betrieb ist, muss vorher das Wasser
herausgelassen werden, um eine Beschidigung durch Frost zu vermeiden.




ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Das Heizgerit muss in Ubereinstimmung mit den jeweils giiltigen nationalen / regionalen
Anforderungen und Vorschriften angeschlossen werden. In jedem Fall ist die Arbeit von
einem qualifizierten Elektriker auszufithren, der bei Abschluss der Arbeiten eine Kon-
formitatsbescheinigung auszustellen hat. Die Stromversorgung MUSS mit einem Fehler-
stromschutzschalter (RCD /GFCI) ausgestattet sein.

Kabelquerschnitt: Fiir Kabellingen von bis zu 20 Metern sind 5 Ampere pro 1 mm?* Durch-

messer anzusetzen (diese Querschnittswerte gelten nur als Anhaltspunkte und miissen bei
Kabelldngen iiber 20 m neu berechnet werden).

STROMVERSORGUNGSDATEN

A“sg:l‘l‘:lg“e‘s' VOLT (V) | AMP
g Ausgangsleis- | VOLT AMP
1-kW 230 5 tung V)
2-kW 230 9 1-kW 115 9
3-kW 230 13 1.5-kW 115 13
4-kW 230 18 2-kW 115 18
6-kW 230 27 3-kW 115 26
8-kW 230 35 3 Phase | Dreieck | AMP
Dreiphasig Stern AMP 6-kW 220 16
6-kW 400 9 8.4-kW 220 | 22
8.4-kW 400 13

DURCHFLUSSBEDINGUNGE

Ihr Heizgerdt wird im Werk so eingestellt, dass der Wassereinfluss von links und der
Wasserausfluss auf der rechten Seite erfolgt. Die Flussrichtung kann durch Drehung der
Flussrichtungsweiche um 180° (eine halbe Drehung) umgekehrt werden (sieche grafische
Darstellung auf der nachfolgenden Seite).

Achtung!

Die im Flussrohr befindliche Klappe der Flussumkehrweiche kann beschiidigt werden,
wenn die Flussrichtung umgekehrt wird und dabei die Weiche um mehr als 5 mm aus dem
Gehduse gezogen und mit Gewalt gedreht wird. Nachdem die Flussumkehrweiche gedreht
worden ist, muss sie noch in der richtigen Ausrichtung festgeschraubt werden, das heift, im
rechten Winkel zur Flussrichtung des Wassers.

FLUSSRICHTUNG

FLUSSRICHTUNGSUMKEIIR: LOSEN SIE DIE RANDELMUTTER : E ’ e Y

UND DREHEN SIE DIE FLUSSWEICHE UM 180° = =
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STANDARD- OPTIONALE
FLUSSRICHTUNG UMKEHRFLUSSRICHTUNG

Das Volumen des in das Heizgerit einflieBenden Wassers darf 17.000 Liter pro Stunde
(3.740 britische Gallonen pro Stunde) nicht iibersteigen. Bei einer héheren Durchfluss-
menge ist unbedingt ein Bypassrohr zu installieren, damit die Heizelemente nicht .
beschadigt werden.

Bei einem Durchflussvolumen von weniger als 1000 Litern pro Stunde (220 britische Gal-
lonen pro Stunde) wird das Heizgerit nicht funktionieren.

WASSERQUALITAT

Die Wasserqualitit muss innerhalb der folgenden Werte liegen:

Alle Heizgerite sollten regelmifig von innen gereinigt werden, das heif}t, angesammelte
Schmutzpartikel sollten aus dem Durchflussrohr entfernt werden.

Heizgeriite aus rostfreiem Stahl:

PH-Wert: 6,8 - 8,0

Heizgerite aus rostfreiem Stahl sind flir mit Salzwasser betriebene Wasserbecken, deren
Salzkonzentration hoher als 0,3% (1/2 Unze pro britische Gallonen) ist, NICHT geeignet.
Wasserheizgerite aus Titanium:

Wasserheizgerite aus Titanium sind fiir den Einsatz in Salzwasser / salzhaltigem Wasser

geeignet.




24-STUNDEN TIMER (insofern eingebaut)

Programmieranleitung — Synchron & Quartz

Einstellung — Das auflere Einstellrad muss auf die richtige Zeit eingestellt werden (nachdem
das Heizgerit installiert worden ist und eine stindige Stromversorgung hat). Drehen Sie den
Minutenzeiger langsam im Uhrzeigersinn bis die richtige Uhrzeit an der auf dem FEinstellrad
aufgedruckten Pfeilspitze markiert ist. Siehe Bild 1 unten.

Bitte beachten Sie, dass das duBere Einstellrad im 24-Stundensystem markiert ist. 8:00 am =
8 Uhr auf dem Einstellrad, und 8:00 pm = 20 Uhr auf dem Einstellrad.

Minutenzeiger (zeigt auf den Pfeil am Einstellrad)
AuBleres
Bild 1 Einstellrad
=~ Uberbriickungs-
Nocke schalter

Programmierung der Schaltzeiten — Nachdem das #duflere Einstellrad auf die richtig Uhr-
zeit eingestellt worden ist, miissen Sie die Nocken auf die gewiinschten Ein- und Auss-
chaltzeiten positionieren. FabrikmiBig sind alle Nocken in der Aus-Stellung. Um Nocken in
die Ein-Stellung zu bringen, miissen sie von der Ziffernscheibe weggeriickt werden. Siehe
Bild 2 unten.

Manuelle Uberbriickung — Ihr 24-Stunden Timer ist auch mit einem manuellen Uber-
briickungsschalter ausgestattet, der in die Ziffernscheibe eingebaut ist wie in Bild 1 im
oberen Teil dieser Seite dargestellt. Dieser Schalter hat 3 Stellungen, die in der Tabelle auf
der nédchsten Seite erklirt werden.

?’

Schalterstellung Funktion

Manuelle Uberbriickung EIN: In dieser Stellung wird die
I = Obere Stellung | Zeitschaltuhr iiberbriickt. Sie hat keine Wirkung auf das
Heizgerit.

= Mittelstellung | 24-Stunden Timer EIN: Nur zeitgeschalteter Betrieb

Manuelle Uberbriickung AUS: In dieser Stellung schaltet sich
0 = Untere Stellung | das Heizgerit unabhingig von allen sonstigen Einstellungen
nicht ein.

Wichtig — Die manuellen Uberbriickungseinstellungen sind feste Einstellungen, das heiBt,
der Ausgang der 24-Stunden Zeitschaltuhr bleibt solange wahlweise entweder EIN oder

AUS, bis der Schalter wieder auf die Mittelstellung ) gebracht wird.

TEMPERATURANZEIGE

Der digitale Thermostat zeigt die Temperatur in °C (°F fiir die USA) an.

Zur Anzeige und Anderung der ge-
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Zeigt an, dass die Wassertemperatur unter

5| LED-OUT die gewlinschte Temperatur gefallen ist

ANLEITUNG FUR DEN
DIGITALEN THERMOSTATEN

Der an Ihrem Elecro Wasserheizgerit angebrachte Thermostat wurde mit allen notwendigen
Parametern vorprogrammiert, um einen verlédsslichen Betrieb zu gewihrleisten.

Sie miissen lediglich die Temperatur einstellen, auf der das Wasser gehalten werden soll.
Dies wird als Solltemperatur (gewiinschte Temperatur) bezeichnet.

Um die gewlinschte Temperatur anzuzeigen oder zu dndern, driicken Sie kurz die Taste P.
Die vorprogrammierte Solltemperatur wird dann angezeigt.

Driicken Sie die Taste (3) zur Erhéhung und die Taste (2) zur Senkung der Solltemperatur.

Wenn die korrekte Solltemperatur angezeigt wird, driicken Sie kurz die Taste P. Das Gerit
wird dann wieder die augenblickliche Wassertemperatur anzeigen, jedoch die Wassertem-
peratur auf die Solltemperatur bringen und diese halten.




Achtung!

Wenn Sie die Solltemperatur festlegen, beachten Sie bitte, dass Fische traumatisiert werden
kénnen, wenn sich ihre Umgebungstemperatur innerhalb eines kurzen Zeitraums drastisch
andert. Jede Anderung sollte schrittweise erfolgen.

ZEITSCHALTER-VERZOGERUNG

Um die Schaltelemente in Threm Heizgerit vor Uberhitzung aufgrund zu hiufigen Ein- und
Ausschaltens (Zyklenbetrieb) zu schiitzen, wurde das digitale Steuergeriit mit einer
Zeitschalter-Verzogerungsfunktion vorprogrammiert. Dadurch wird vermieden, dass durch
abrupte Temperaturschwankungen oder zu héufig schwankende Durchflussmengen das
Heizgerdt mehr als einmal in einem zweiminiitigen Abstand ein- und ausgeschaltet wird.

Der Zeitschaltverzégerungsmodus wird durch das blinkende rote Segment 5 auf dem digi-
talen Thermostaten angezeigt (siche Schema auf der nachfolgenden Seite).

Differentialtemperatur

Wenn das Schwimmbadwasser die eingestellte Solltemperatur erreicht hat,
schaltet sich das Heizgeriit aus und es wird sich nicht wieder einschalten, bis
die Wassertemperatur um 0,6° C gesunken ist. Dieser Wert wird als Differ-
ential bezeichnet und dient auch dazu, eine Uberhitzung der Schaltelemente
durch Zyklenbetrieb zu verhindern.

HOHTEMPERATUR-WARNSIGNAL

Ihr Elecro Heizgerit hat ein Failsafe-Relais zum Schutz vor hohen Temperaturen eingebaut,
das an eine Hochtemperatur-Wamanzeige angeschlossen ist. Das Hochtemperatur-
Warnsignal besteht aus dem Wort HI, das in dem Fenster fiir die Temperaturanzeige blinkt.
Der Hochtemperatur-Alarm wird ausgelost, wenn die Wassertemperatur 2°C (oder mehr)
iiber der Solltemperatur liegt. Sobald die Wassertemperatur auf die Solltemperatur sinkt,
hort das Warnsignal auf zu blinken, und das Heizgerit setzt sich automatisch auf Normalbe-
trieb zurtick.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie per Einstellung die Solltemperatur um 2°C (oder mehr) unter
die Ist-Wassertemperatur absenken, wird ebenfalls das Hochtemperatur-Warnsignal
angezeigt.

BETRIEB IHRES ELECRO HEIZGERATES

Nach erfolgter Installation lassen Sie die Umwélzpumpe laufen, um das Filtriersystem und
das Heizgerit zu entliiften.

Beim ersten Einschalten des Heizgerites sollte das bernsteinfarbene (gelbe) Signallimpchen
erleuchten. Nur wenn die Umwélzpumpe 14uft und mehr als 1.000 Liter (220 britische Gal-
lonen) pro Stunde pumpt und die Solitemperatur auf einen Wert eingestellt ist, der iiber der
tatsdchlichen Wassertemperatur liegt, erleuchtet das rote Anzeigeldmpchen, wihrend das
gelbe Lampchen erlischt. In diesem Modus ist das Heizgeriit eingeschaltet und wirmt das
Wasser auf.

FEHLERBEHEBUNG

Das Heizgerdt schaltet nicht von Standby auf EIN (rotes Limpchen aus)

In den meisten Fillen liegt dies an einer der folgenden Ursachen:

1. mogliche Ursache: Die eingestellte gewiinschte Temperatur wurde erreicht.

Um festzustellen, dass der digitale Thermostat das Heizgerit auf Heizbetrieb stellt, {iber-
priifen Sie, ob iiber dem Wort ,,OUT* auf dem digitalen Thermostaten ein erleuchteter
Punkt ist (5 auf der unteren Darstellung). Wenn der Punkt erleuchtet ist, gehen Sie zu Ab-
schnitt 2, und falls nicht, stellen Sie die gewiinschte Temperatur auf einen Wert ein, der
iiber der gegenwiirtigen Wassertemperatur liegt. Uberpriifen Sie dann, ob das Heizgerit nun
in den Modus ,,Heat On* (Heizung an) schaltet (rotes Ladmpchen an).

5 = Wenn dieses Feld stindig erleuchtet ist,
ist die aktuelle Wassertemperatur unter die Soll-
temperatur gefallen.
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2. mogliche Ursache: Unzureichendes Flussvolumen

Wenn im Display die blinkende Meldung ,NoFL* angezeigt wird, ist das Flussvolumen
unter 1.000 Liter pro Stunde oder auf Null gesunken. Die Ursache eines verminderten oder
nicht vorhandenen Flussvolumens sollte gefunden und beseitigt werden.




FORTSETZUNG FEHLERBEHEBUNG

3. mégliche Ursache: Der Thermostat fiir die Einhaltung der Temperaturobergrenze wurde
ausgelost. Abhilfe: Entfernen Sie die Knopfabdeckung und driicken Sie den roten Reset-
Knopf (siehe unteres Schaubild).

Wenn Sie ein deutliches Klicken vernehmen, muss die Ursache fiir die Auslésung des Ther-
mostats untersucht und gefunden werden.

Moégliche Ursachen:

1.) Lufteinschluss im oberen Teil des Durchflussrohres

2.) Ansammlung von Schmutzpartikeln im Durchflussrohr um das Heizelement herum

Wenn Sie stindig den Hochtemperatur-Thermostaten zuriicksetzen und nicht die Ursache
finden und beseitigen, werden letztendlich die Heizelemente verbrennen.

Schritt 1 Schrauben Sie die schwarze Ab-
deckung ab.

Schritt 2 Driicken Sie den roten Knopf.

Beim Einschalten erleuchten kein Signallimpchen am Heizgeridit

Mégliche Ursache: Vom Heizgerit unabhéngiger Stromausfall — Abhilfe:

Uberpriifen Sie alle Sicherungen, den Fehlerstromschutzschalter oder sonstige im Stromver-
sorgungskabel eingebaute Schalter.

HINWEIS: Das Heizgerdt selbst hat keine Sicherung.

Wenn ein genauerer Test erforderlich ist um festzustellen, ob Thr Heizgerdt de angegebene
Wirmeleistung abgibt, sind am Hauptstromzdhler Ihres Hauses zwei Ablesungen vorzuneh-
men, und zwar im genauen zeitlichen Abstand von einer Stunde (eine erste Ablesung gefolgt
von einer zweiten Ablesung genau eine Stunde spdter). Wenn Sie nun den Wert in Kilo-
wattstunden der ersten Ablesung von dem der zweiten abziehen, wird der Stromverbrauch in
kWh ermittelt. Beachten Sie, dass auch die Leistung auf Threm Heizgerit in Kilowatt
angegeben ist. Um bei dem Test ungenaue Ergebnisse zu vermeiden, diirfen im Haus keine
anderen elektrischen Gerite mit hohem Stromverbrauch laufen, wie z.B. Wischetrockner,
Duschwasserheizgerite usw. Wihrend des Tests miissen die Teichpumpe und das Heizgeriit
ununterbrochen laufen, das rote Lampchen muss dabei erleuchtet sein. Eine grofe Teich-
pumpe von 1 PS verbraucht in einer Stunde weniger als 1 kWh.

Das Testergebnis sollte ergeben, dass zum Beispiel ein 6 kW Heizgerit und eine Pumpe von
%, PS zwischen 6,3 kWh und 6,5 kWh in einer Stunde verbraucht haben. Ein Elecro
Heizgerit kann keine Energie verschwenden. Wenn es elektrische Leistung aufnimmt, so
wird diese Leistung in Wirme umgewandelt, die an das Wasser abgegeben wird.

Aufgrund der hohen Effizienz von Elecro Heizgeréten sollte keine Wérme an der dufleren
Oberfldche des Durchlaufrohres aus rostfreiem Stahl fithlbar sein.

ENTSORGUNG VON ELEKTRON-
ISCHEN / ELEKTRISCHEN GERATEN

Dieses Produkt erfiillt die EU Vorschrift 2002/96/EC.
Dieses Produkt bitte nicht als unsortierten Hausmiill entsorgen.
Dieses auf dem Produkt selbst oder der Verpackung angebrachte Symbol besagt, dass dieses
Produkt nicht wie normaler Hausmiill zu entsorgen ist. Stattdessen sollte es an einem geeig-
neten Sammelpunkt libergeben werden, damit elektrische und elektronische Bauteile wieder
verwertet werden konnen.

Wenn Sie dieses Produkt sachgerecht entsorgen, tragen Sie dazu bei, mégliche Schiden fiir
die Umwelt und menschliche Gesundheit zu verhindern. Die Wiederverwertung von Materi-
alien hilft, natiirliche Ressourcen zu erhalten. Zwecks weiterer Informationen setzen Sie
sich bitte mit Threr zustidndigen Lokalverwaltung, Ihrem Miillentsorgungsdienst oder dem
Einzelhdndler in Verbindung, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.




GARANTIE

Auf Thr Wasserheizgerdt geben wir 2 Jahr Garantie auf Fabrikations- und Materialfehler,
gerechnet ab Kaufdatum.

Der Hersteller ersetzt oder repariert nach seinem Ermessen alle fehlerhaften Geréte oder
Bauteile, die dem Unternehmen zur Uberpriifung zugesandt werden. Kaufnachweis erforder-
lich.

Der Hersteller tibernimmt keine Haftung bei einer unsachgeméfen Installation, Benutzung
oder fahrldssigen Behandlung der Steuereinheit.

EU Konformititserklarung
Der Hersteller erklirt hiermit, dass seine Produkte oder Produktreihen

ELEKTRISCHE HEIZGERATE, PRODUKTREIHE 900 EVO

die folgenden Bestimmungen erfiillen:

EWG Vorschrift 89/336/ iiber ELEKTROMAGNETISCHE VERTRAGLICHKEIT, erginzt
durch die EWG Vorschrift 93/068, iiberwacht durch das Laboratorium AEMC Measures la-
boratoy, technisches Gutachten Nr. P96045T

Die folgenden harmonisierten Richtlinien wurden angewandt: EN 55014-EN 55104
EN 55011 ‘
EN 55022
CEI1 801-4
CEI 801-2
CEI 801-3
Sie sind Teil der EWG Vorschrift 73/23/ iiber NIEDERSPANNUNGSSYSTEME.
Die nachstehende harmonisierte Richtlinie wurde ebenfalls angewandt:
' EN 60335/2/35
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